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Raffreddare e purificare: Alfa Laval ha la soluzione per i vostri olii

Ogni impianto idraulico funziona meglio se l’olio è raffreddato in modo efficiente e continuo per tutto il ciclo di servizio del sistema.

Giusta temperatura significa maggiori prestazioni, minore usura, maggiore sicurezza ed affidabilità.

Ecco perché è importante scegliere il raffreddatore d’olio giusto, progettato appositamente per l’applicazione richiesta.

Gli scambiatori di calore Alfa Laval non sono raffreddatori d’olio qualsiasi ma sono  personalizzati per soddisfare tutte le esigenze del settore idraulico.

Per avere ingombri ridotti sulle centraline idrauliche,  Alfa Laval propone lo scambiatore DOC

Infatti, DOC non è altro che l’acronimo di Dedicated Oil Cooler (raffreddatore d’olio dedicato) il quale è stato sviluppato da Alfa Laval, l’azienda che ha lanciato lo scambiatore di calore saldo-brasato ed è da sempre all’avanguardia nel settore.

Maggiore robustezza, connessioni filettate femmina o con flangia SAE, staffa di fissaggio sono solo alcune delle soluzioni che rendono unico lo scambiatore DOC.

Rispetto ai tradizionali scambiatori a fascio tubiero l’ingombro risulta essere di ben 4 volte inferiore.

Sono ormai migliaia gli scambiatori DOC installati in Italia nelle più svariate applicazioni e tipologie di macchinari.

In presenza di potenze superiori o quando sia espressamente richiesta l’ispezionabilità dello scambiatore Alfa Laval dispone della più vasta gamma di scambiatori con guarnizioni attualmente sul mercato.

Le guarnizioni sono sempre clip-on (non incollate) e sono disponibili materiali, configurazioni, connessioni in grado di soddisfare qualsiasi necessità.

Per la purificazione dell’olio Alfa Laval propone la tecnologia della separazione centrifuga che oltre ad eliminare l’acqua ed i solidi presenti i sospensione fino alla taglia di 1μ.

Con un investimento modesto è così possibile aumentare la durata dell’olio in circolo nel vostro sistema idraulico, mantenere i circuiti assolutamente puliti e recuperare olio inquinatosi accidentalmente.

I separatori centrifughi Alfa Laval devono essere sempre installati in by-pass, permettendo in questo modo di continuare nelle vostre normali lavorazioni e sono disponibili in diverse taglie e partire dalla portata di 100 litri/ora.
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